KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 1/ 2021

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego.: Tworzywowo - metalowe laczniki DiBiTi

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: KW [ KWK

3. Zamierzone zastosowanie: zlacza sg przeznaczone do wykonywania wielopunktowych
zamocowan niekonstrukeyjnych statycznie obcigzonych elementéw budowlanych, w
réznego rodzaju podlozach wykonanych z :

- cegiel ceramicznych pelnych wg normy PN-EN 771-1+A1:2015, o wytrzymaloSci na

$ciskanie nie mniej niz 15 N/mm? (klasy nie niZszej niz 15) i gestosci objetosciowej nie

mniejszej niz 1600 kg/m®,

- cegiel silikatowych pelnych wg normy PN-EN 771-2+A1:2015, o wytrzymalosci na

$ciskanie nie mniejszej niz 15 N/mm? (klasy nie nizszej niz 15) i gestoéci objetoiciowej nie

mniejszej niz 1800 kg/m’

- a w przypadku KW o $rednicy @ 10 réwniez w betonie zwyklym klasy C20/25+C50/60

wg normy PN-EN 206+A2:2021.

Zlacza mogg by¢ stosowane przy pracach instalacyjnych i wykonczeniowych
w budownictwie.
ie nalezy stosowa

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
“DiBiTi” ZAMOCOWANIA, Marcin Florenski , ul. Sosnowa 7, 44-203 Rybnik
.5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony:
Nie dotyczy
6. Krajowy sestem zastosowany do oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych :
System oceny 2+
7. Krajowa specyfikacja techniczna :
7 a) Polska Norma wyrobu: Nie dotyczy
7 b) Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2021/1995 wydanie 1 z dnia 19.10.2021r
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej :
Instytut Techniki Budowlanej
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego
certyfikatu:
Instytut Techniki Budowlanej, Nr akredytacji: AC 020, Nr certyfikatu
ZKP: 020-UWB-0069/Z
8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe: wedlug specyfikacji technicznej ITB-KOT-
2021/1995

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub
zastosowari : Korpus zlaczy — polipropylen (PP), ktéry zgodnie z posiadanymi
dokumentami od producentéw i dostawcéw nie przekracza dopuszeczalnych norm
substancji niebezpiecznych lub zagrazajacych zyciu wg rozporzadzenia REACH,
elementy rozporowe - stal zwykla, weglowa, pokryta elektrolitycznie ochronna powloka
cynkowa.
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YBeton zwykly klasy C20/25 + C50/60 wg normy PN-EN 206:2021 ?Cegla ceramiczna peina klasy 15 wg normy
PN-EN 771-1+A1:2015 ¥ cegla silikatowa pelna klasy 15 wg normy PN-EN 771-2+A1:2015

Uwaga ,
w celu wyznaczenia noénosci obliczeniowych zamocowan, nalezy podzieli¢ nosnosci charakterystycz-
ne, podane w tabelach, przez czg$ciowe wspolczynniki bezpieczefistwa réwne:

“1,8-w przypadku wyrywania z podioza betonowego,
2,5-w przypadku wyrywania z cegiel pelnych i pustakéw ceramicznych, cegiel pelnych silikatowych
1,25-w przypadku cinania (niezaleznie od podioza)

9, Wlasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt 8 deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawq z dnia 16 kwietnia 2004r.0 wyrobach
budowlanych, z pézn. zm. , na wylgezng odpowiedzialno$é producenta.
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(miejsce i data wystawienia) (imie, nazwisko i podpis osoby upowaznionej)

Korekta deklaracji z 27.10.2021r.



KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 2/2021

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Tworzywowo-metalowe laczniki DiBiTi
Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: KR, KA, KHP, KHS, KHH

Zamierzone zastosowanie: zlgcza sg przeznaczone do wykonywania wielopunktowych
zamocowan niekonstrukcyjnych statycznie obciazonych elementéw budowlanych, w
roznego rodzaju podlozach wykonanych z :

- cegiel ceramicznych pelnych wg normy PN-EN 771-1+A1:2015, o wytrzymalosci na
éciskanie nie mniej niz 15 N/mm? (klasy nie nizszej niz 15) i gesto$ci objetosciowej nie
mniejszej niz 1600 kg/m?,

- cegiel silikatowych pelnych wg normy PN-EN 771-2+A1:2015, o wytrzymalo$ci na
éciskanie nie mniejszej niz 15 N/mm? (klasy nie nizszej niz 15) i gesto$ci objetoSciowej nie
mniejszej niz 1800 kg/m?

W =

Zlacza moga by¢ stosowane przy pracach instalacyjnych i wykonezeniowych w
budownictwie.

Nie nalezy stosowa¢é zlacz na spoinach oraz w miejscu pekni¢é podloza.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkeji wyrobu:
“DiBiTi” ZAMOCOWANIA, Marcin Florenski , ul. Sosnowa 7, 44-203 Rybnik

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony:
Nie dotyczy

6. Krajowy sestem zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych :
System oceny 2+

7. Krajowa specyfikacja techniczna :

7 a) Polska Norma wyrobu: Nie dotyczy

7 b) Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2021/1995 wydanie 1 z dnia 19.10.2021r
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej :
Instytut Techniki Budowlanej
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredyiacji i numer krajowego
certyfikatu:
Instytut Techniki Budowlanej, Nr akredytacji: AC 020, Nr certyfikatu
ZKP: 020-UWB-0069/Z

8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

wedlug specyfikacji technicznej ITB-KOT- 2021/1995 wydanie 1

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub
zastosowan : Korpus zlaczy — polipropylen (PP), ktory zgodnie z posiadanymi
dokumentami od producentéw i dostawcow nie przekracza dopuszezalnych norm
substancji niebezpiecznych lub zagrazajacych zyciu wg rozporzadzenia REACH ,
elementy rozporowe - stal zwykla, weglowa, pokryta elektrolitycznie ochronng
powloka cynkowa.




Sredni Noénoé¢ charakterystyczna lacznikéw KR
P recnich — na wyrywanie z podioza Ng i na $cinanie Vg, kN
0z. odzaj podlo:
dx, mm
Cegla ceramiczna pelna® 0,1
1. KRO06
Cegla silikatowa petna® 0,2
2. KR084  [Beton zwykly" 0,1
Cegla silikatowa pelna® 0,3
3. KRO085
Cegla ceramiczna pelna® 04
4. KR105  |Cegla ceramiczna pelna® 0,1
Cegla silikatowa petna® 0,5
5. KR106
Cegla ceramiczna pelna® 0,6

1 beton zwykly k1 C20/25+C50/60 wg normy PN-EN 206+A2:2021, ?Cegla ceramiczna pelna klasy 15 wg normy PN-
EN 771-1+A1:2015 ¥ cegla silikatowa pelna klasy 15 wg normy PN-EN 771-2+A1:2015

KRO84 dotyczy lacznikow o $rednicy elementu rozporowego @ 4 mm.
KRO85 oraz KR105 dotyczy facznikéw o srednicy elementu rozporowego @ 5 mm.
KR106 dotyczy facznikéow o srednicy elementu rozporowego @ 6 mm.

Srednica Rodzaj podtoza No$nos$é charakterystyczna tacznikéw
Poz. e = I KA
dy, mm na wyrywanie z podtoza Ng, i na §cinanie Ve, kN
1. Cegla ceramiczna pelna® 0,9
10 ! | —
2. Cegla silikatowa petna® 0,6
3. Cegla ceramiczna pelna?) 1.5
- 12 i
4. Cegla silikatowa pena® 2,0
5. Cegla ceramiczna pelna® 3.5
14 S = = =
6. Cegla silikatowa pelna® 4,0
|

ICegla ceramiczna pelna klasy 15 wg normy PN-EN 771-1+A1:2015 ¥ cegla silikatowa pelna klasy 15 wg noimy
PN-EN 771-2+A1:2015

Srednica Noénosé¢ charakterystyczna lacznikéw
Poz. Rodzaj podioia KHP
dy, mm na wyrywanie z podioza Ng, i na $cinanie Vg, kN
1. 6 (Cegla ceramiczna pelna® 0,2




Cegla silikatowa pelna® 02
2 Cegla ceramiczna pelna® 0,75
8
3 Cegla silikatowa pelna® 0.4
4. Cegla ceramiczna pelna® 0.6
10
5. Cegla silikatowa pelna? 0,75
6. Cegla ceramiczna petna® 2,0
12
8. Cegla silikatowa pelna® 1,5

2Cegla ceramiczna pelna klasy 15 wg normy PN-EN 771-1+A1:2015 ¥ cegla silikatowa pelna klasy 15 wg normy
PN-EN 771-2+A1:2015

$rednica No$noét charakterystyczna tacznikéw
Poz. Rodzaj podtoza KHS
dy, mm na wyrywanie z podtoza Ng i na $cinanie Vg, kN
Cegta ceramiczna petna® 02
2 6
Cegla silikatowa pelna?) 0.2
3 Cegta ceramiczna petna® 0,5
8
4, (Cegla silikatowa pelna® 0.5
5. Cegla ceramiczna peina® 0,75
10
6. Cegla silikatowa pelna® 0,75
T (Cegla ceramiczna petna® 15
12
9. iCegla silikatowa pelna® 0,75

ICegla ceramiczna petna klasy 15 wg normy PN-EN 771-1+A1:2015 * cegla silikatowa petna klasy 15 wg normy
PN-EN 771-2+A1:2015

|
Srednica No$nosé charakterystyczna tacznikéw
Poz. Rodzaj podtoza KHH
dy, mm na wyrywanie z podioza Ny i na écinanie Vg, kN
1, Cegla ceramiczna pelna® | 0,75
| — = 12 —_— —_— —_—
2. Cegla silikatowa pelna® 0,75

Cegla ceramiczna pelna klasy 15 wg normy PN-EN 771-1+A1:2015 35cagla silikatowa pelna klasy 15 wg normy PN-EN
771-24A1:2015

Uwaga,

w celu wyznaczenia no$nosci obliczeniowych zamocowan, nalezy podzieli¢ nosnosci
charakterystyczne, podane w tabelach, przez czgsciowe wspotezynniki bezpieczenstwa rowne:
1,8-w przypadku wyrywania z podloza betonowego,

2,5-w przypadku wyrywania z cegiel petnych i cegiet pelnych silikatowych

1,25-w przypadku $cinania (niezaleznie od podioza)




9. Wlasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt 8 deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja
wilasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r.0
wyrobach budowlanych, wraz z pézniejszymi zmianami, na wylgczng odpowiedzialnosé
producenta.
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KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 3/ 2021

. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Tworzywowo - metalowe laczniki DiBiTi

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: KFK, KFS

. Zamierzone zastosowanie: zlacza sa przeznaczone do wykonywania wielopunktowych
zamocowan niekonstrukcyjnych statycznie obcigzonych elementéw budowlanych, w
réznego rodzaju podlozach wykonanych z :

- cegiel ceramicznych pelnych wg normy PN-EN 771-1+A1:2015, o wytrzymalosci na

$ciskanie nie mniej niz 15 N/mm? (klasy nie nizszej niz 15) i gestosci objeto§ciowej nie

mniejszej niz 1600 kg/m’,

- cegiel silikatowych pelnych wg normy PN-EN 771-2+A1:2015, o wytrzymalosci na

$ciskanie nie mniejszej niz 15 N/mm? (klasy nie nizszej niz 15) i gestosci objetosciowej nie

mniejszej niz 1800 kg/m’,

- w pustakach ceramicznych poryzowanych, z otworami, wg normy PN-EN 771-

1+A1:2015, o wytrzymalosci na $ciskanie nie mniej niz 15 N/ mm? (klasy nie nizszej niz 15)

gr §cianki 12mm i gestosci objetosciowej nie mniej niz 800 kg/m*

- w autoklawizowanym betonie komérkowym wg normy PN-EN 771-4+A1:2015, o

wytrzymalosci na Sciskanie nie mniejszej niz 4,0 N/mm? (klasy nie nizszej niz 4) i gestoscei

brutto w stanie suchym nie mniejszej niz 575 kg/m*

- lacznik KFK @ 16 dodatkowo w betonie zwyklym klasy C20/25+C50/60 wg normy PN-

EN 206+A2:2021.

XY X

- Zlacza mogg by¢ stosowane przy pracach instalacyjnych i wykonczeniowych
w budownictwie.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
“DiBIiTi” ZAMOCOWANIA, Marcin Florenski , ul. Sosnowa 7, 44-203 Rybnik
5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony:
Nie dotyczy
6. Krajowy sestem zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzythowych :
System oceny 2+
7. Krajowa specyfikacja techniczna :
7 a) Polska Norma wyrobu: Nie dotyczy
7 b) Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2021/1995 wydanie 1 z dnia 19.10.2021r
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej :
Instytut Techniki Budowlanej
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego
certyfikatu:
Instytut Techniki Budowlanej, Nr akredytacji: AC 020, Nr certyfikatu
ZKP: 020-UWB-0069/Z
8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe: wedlug specyfikacji technicznej ITB-KOT-
2021/1995 wydanie 1



Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub
zastosowar :  korpus zlaczy — @ 8,10,12 — polipropylen (PP) ktory zgodnie z
posiadanymi dokumentami od producentéw i dostawcéw nie przekracza
dopuszczalnych norm substancji niebezpiecznych lub zagrazajacych zyciu wg
rozporzadzenia REACH, @ 16 poliamid (nylon), ktéry zgodnie z posiadanymi
dokumentami od producentéw i dostawcéw nie przekracza dopuszezalnych norm
substancji niebezpiecznych lub zagrazajacych Zyciu wg rozporzadzenia REACH,
elementy rozporowe - stal zwykla, weglowa, pokryta elektrolitycznie ochronng powloka

cynkowsg.
= Ry CeroE i = s
’7 | Noénoéé charakterystyczna lgcznikéw
Srednica KFK (polipropylen -PP)
Poz. Rodzaj podloza na wyrywanie z podloza Ngx i na Scinanie Veax kN
dy, mm
I ‘ Cegla ceramiczna pelna® 1,2
— ‘ = ——— ———— —
2 8 | Cegla silikatowa pelna® ‘ 1.5
[ |
3 | Pustak ceramiczny poryzowany” ‘ 0,5 I
e R e . \i
[ 4, Cegla ceramiczna pelna” 4,0 |
L |
—— - —
| 5 Cegla silikatowa pelna® 2,5 |
|
[ | 10 ‘_ - ‘ = - |
| 6. ‘ Pustak ceramiczny poryzowany " 0,6 |
| | i 8 3
| Autoklawizowany beton komor- ‘
s P 0.9
iy |
i_ = A — — _l - —
| 8. I Cegla ceramiczna pelna® 2,5
f |
re—— . .
9. | ' Cegla silikatowa pelna® 2,5
= " 12 T ) _
| 10. Pustak ceramiczny poryzowany® 1,5
Autoklawizowany beton komér-
1. iy 0.9
Y
2) Cegla ceramiczna pelna klasy 15 wg normy PN-EN 771-1+A1:2015.
3) Cegla silikatowa pelna klasy 15 wg normy PN-EN 771-2+A1:2015
4) Pustak ceramiczny poryzowany, z otworami klasy 15 wg normy PN-EN 771-1+A1:2015, grubo$¢ scianki min. 12 mm.
5)  Autoklawizowany beton komérkowy, wg normy PN-EN 771-4+A1:2015, wytrzymalo$¢ na $ciskanie klasy nie mniej niz 4
Poz. Srednica Noénoéé charakterystyczna lgcznikow
Rodzaj podloza KFK (poliamid -nylon)
di, mm na wyrywanie z podloza Ng, | na écinanie Vey, kN
16 Beton zwykly klasy " 5,0




Cegla ceramiczna pelna® 8.0

Cegla silikaiowa pelna” 8.0
1.

"Beton zwykly klasy C20/25 + C50/60 wg normy PN-EN 206:2021 *Cegla ceramiczna pelna klasy 15 wg normy PN-EN 771-
1+A1:2015 Y cepla silikatowa pelna klasy 15 wg normy PN-EN 771-2+A1:2015

i =
|
Srednica Noséno$é charakterystyczna lgeznikéw
Poz. | Rodzaj podloia I KFS (polipropylen-PP)
di, mm | na wyrywanie z podloza Ngk i na écinanie Vex kN
| -
il [
1. Cegla ceramiczna pelna® 1,2
|
2 8 Cegla silikatowa pelna” 1,5
- = — ]
3. | Pustak ceramiczny poryzowany® 0.5 [
\
e . Bl
5. Cegla ceramiczna peina® 4.0 ‘
6. | Cegla silikatowa pelna” 2,5
10 '
7. Pustak ceramiczny poryzowany" 0,6
8. ' Autoklawizowany beton komér-
5 0.9
| kowy

2) Cegla ceramiczna pelna klasy 15 wg normy PN-EN 771-1+A1:2015.

3) Cegla silikatowa pelna klasy 15 wg normy PN-EN 771-2+A1:2015

4) Pustak ceramiczny poryzowany, z otworami klasy 15 wg normy PN-EN 771-1+A1:2015, grubos¢ scianki min. 12 mm.

5)  Autoklawizowany beton komérkowy, wg normy PN-EN 771-4+A1:2015, wytrzymalosé na sciskanie klasy nie mniej niz 4
Uwaga - w celu wyznaczenia noénoéci obliczeniowych zamocowaii, nalezy podzieli¢ no$nosci charak-
terystyczne, podane w tabelach, przez czgsciowe wspblczynniki bezpieczefistwa réwne:

1,8-w przypadku wyrywania z podloza betonowego,

2,0-w przypadku wyrywania z podloza z autoklawizowanego betonu komérkowego,
2.5-w przypadku wyrywania z cegiel pelnych i pustakéw ceramicznych, cegiel pelnych silikatowych

1,25-w przypadku $cinania (niezaleznie od podloza)

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt 8 deklarowanymi wilasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawgq z dnia 16 kwietnia 2004r.0 wyrobach
budowlanych, wraz z pézn.zm., na wylgezng odpowiedzialnosé producenta. Dy B Tiw
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(miejsce i data wystawienia) (imie, nazwisko i podpis osoby upowaznionej)

Korekta deklaracji z dnia 27.10.2021r.



KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 4/ 2021

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Tworzywowo - metalowe 1aczniki
DiBiTi, Eaczniki rozporowe typu: KU, KUK, KUHP, KUHS, KUHH

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: KU, KUK, KUHP, KUHS, KUHH

3. Zamierzone zastosowanie: zlacza sy przeznaczone do wykonywania wielopunktowych
zamocowan niekonstrukcyjnych statycznie obciazonych elementow budowlanych, w
réznego rodzaju podlozach wykonanych z :

- cegiel ceramicznych pelnych wg normy PN-EN 771-1+A1:2015, 0 wytrzymalosci na

$ciskanie nie mniej niz 15 N/mm? (klasy nie nizszej niz 15) i gestosci objetosciowej nie

mniejszej niz 1600 kg/m’,

- cegiel silikatowych pelnych wg normy PN-EN 771-2+A1:2015, o wytrzymalosci na

$ciskanie nie mniejszej niz 15 N/mm’ (klasy nie nizszej niz 15) i gesto$ci objetosciowej nie

mniejszej niz 1800 kg/m’,

- w pustakach ceramicznych poryzowanych, z otworami, wg normy PN-EN 771-

1+A1:2015, o wytrzymalosci na Sciskanie nie mniej niz 15 N/ mm? (klasy nie nizszej niz 15)

gr §cianki 12mm i gesto$ci objetosciowej nie mniej niz 800 kg/m®

- w autoklawizowanym betonie komérkowym wg normy PN-EN 771-4+A1:2015, 0

wytrzymaloci na $ciskanie nie mniejszej niz 4,0 N/mm? (klasy nie nizszej niz 4) i gestosci

brutto w stanie suchym nie mniejszej niz 575 kg/m’

Zlgcza moga byé stosowane przy pracach instalacyjnych i wykonczeniowych w
* budownictwie.

NAICLY 0S0 L 14C3 A S .‘.*'l’i.gll"..‘;’-\'—;!h"'-
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
«DiBiTi” ZAMOCOWANIA, Marcin Floreiski , ul. Sosnowa 7, 44-203 Rybnik
5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony:
Nie dotyczy
6. Krajowy sestem zastosowany do oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych :
System oceny 2+
7. Krajowa specyfikacja techniczna :
7 a) Polska Norma wyrobu: Nie dotyczy
7 b) Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2021/1995 wydanie 1 z dnia 19.10.2021r
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej :
Instytut Techniki Budowlanej
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgeej, numer akredytacji i numer krajowego
certyfikatu:
Instytut Techniki Budowlanej, Nr akredytacji: AC 020, Nr certyfikatu
ZKP: 020-UWB-0069/Z
8. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe: wedhug specyfikacji technicznej ITB-KOT-
2021/1995 wydanie 1

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub
zastosowan : Korpus zlaczy — poliamid (nylon), ktéry zgodnie z posiadanymi



dokumentami od producentow i dostaweow nie przekracza dopuszezalnych norm
substancji niebezpiecznych lub zagrazajacych zyciu wg rozporzadzenia REACH,
elementy rozporowe - stal zwykla, weglowa, pokryta elektrolitycznie ochronng powloka
cynkowsg.

No$noé¢ charakterystyczna lacznikow KU
. Poz s;:‘*r:': Rodzaj podioza
i na wyrywanie z podioZa Ng, i na $cinanie Vg, kN
| Cegla ceramiczna pelna” ‘ 086
\
| =1
1 6 | Ceglasilikatowa pelna® 0.6
|
Autoklawizowany beton komérkowy™ 0,1
| Cegla ceramiczna pelna” 09 |
|
2. 8 Cegla silikatowa pelna” 09
[
— = 1
Autoklawizowany beton komérkowy™ 0,5
= \
Cegla ceramiczna pelna® } 25
|
Cegla silikatowa pelna” 25
3, 10 | .
Pustak ceramiczny poryzowany® 09
| I a
| ' Autoklawizowany beton komérkowy™ 09
Cegla ceramiczna pelna® 30
Cegla silikatowa pelna® 3,0
4. 12
Pustak ceramiczny poryzowany” 20
Autoklawizowany beton komérkowy® 1.5
2) Cegla ceramiczna pelna klasy 15 wg normy PN-EN 771-1+A1:2015.
3) Cegla silikatowa pelna klasy 15 wg normy PN-EN 771-2+A1:2015
4) Pustak ceramiczny poryzowany, z otworami klasy 15 wg normy PN-EN 771-1+A1:2015, grubos¢ scianki min. 12 mm.
5)  Autoklawizowany beton komérkowy, wg normy PN-EN 771-4+A1:2015, wyirzymatosé na Sciskanie klasy nie mniej niz 4



Poz. Srednica Rodza] podioza No$nosé charakterystyczna facznikéw KUK

dy, mm na wyrywanie z podioza Ngy i na $cinanie Vg, kN
| [
‘ Cegla ceramiczna pelna” 3,0
" Cegla silikatowa pelna” | 30
| | = |
‘ [ Pustak ceramiczny poryzowany” | 2,0
J -
. Autoklawizowany beton komérkowy® | 15
Cegla ceramiczna pelna” 35
Cegla silikatowa pelna® 35
14
Pustak ceramiczny poryzowany* 20
Autoklawizowany beton komérkowy™ 1.5

2)Cegla ceramiczna pelna klasy 15 wg normy PN-EN 771-1+A1:2015.
3) Cegla silikatowa pelna klasy 15 wg normy PN-EN 771-2+A1:2015

4) Pustak ceramiczny poryzowany, z olworami klasy 15 wg normy PN-EN 771-1+A1:2015, grubos¢ cianki min. 12 mm.
5) Autoklawizowany beton komérkowy, wg normy PN-EN 771-4+A1:2015, wytrzymalos¢ na sciskanie klasy nie mniej niz 4

. | - _—
Srednica Nos$nosé charakterystyczna lacznikéw KUHP
Fox. di, mm VR na wyrywanie z podioza Ne, | na scinanie Vs, kN
Lo Beton zwykly" 010
2 Cegla ceramiczna peina® 0,30
SRR 6 = ! =
3. Pustak ceramiczny® 0,40
| 4. Autoklawizowany beton komorkowy* . 0,10
5 [ |
) Beton zwykly" 0,40
| | |
- 7; i = o | — |
: 6. | Cegla ceramiczna peina® | 0,50
I | 8 | o _ A .
— 1 e —
| 7 Pustak ceramiczny® | 0,60
L =l - .
T | e
i 8. | Autoklawizowany beton komérkowy® | 0,60




I i = — .
| |
|| ——— . ‘ _ JI
* Beton zwykly" | 0,50 :
T e
| 10. o 2)
|| Cegta ceramiczna peina 1,50
| S 10 = ST
|
| 11. | Pustak ceramiczny® 1,20
| e e
|2 | Autoklawizowany beton komorkowy® 0.60
— o N
13. ‘ Beton zwykly" 1,20
I | . | .
L ‘ | Cegla ceramiczna petna® 3,00
12 - —- — p—
15. Pustak ceramiczny® 1,50
i . — E—
16. | Autoklawizowany beton komorkowy® 1,50 :
]
1) Beton zwykly klasy C20/25 + C50/60 wg normy PN-EN 206:2014. -
2) Cegla ceramiczna pelna klasy 15 wg normy PN-EN 771-1+A1:2015.
3) Pustak ceramiczny poryzowany (z otworami) klasy 15 wg normy PN-EN 771-1+A1:2015. grubos¢ scianki min. 12 mm.
4)  Autoklawizowany beton komérkowy klasy 4 (wedlug éredniej wytrzymalosci na sciskanic), klasa ggstosci min. 600, wg
normy PN-EN 771-4+A1:2015.
| | |
I Srednica " Nosnoié charakterystyczna lgcznikéw KUHS
. di, mm Falug podink ‘ na wyrywanie z podioza Ng, i na $cinanie Vg, kN I
— . - — | _' |
1 | Beton zwykiy" | 010 i
_ i |
— i |
2. Cegta ceramiczna peina® | 0,30 |
e 6 E |
3 Pustak ceramiczny” - 040 |
|
| |
| (
& Autoklawizowany beton komérkowy® 010
5. ‘ 8 | Beton zwykiy" 0,40
- e =
6 ! ‘I
5 2) ]
| I,(_:egla ceramiczna pelna ofi B |
I a h |
7 Pustak ceramiczny® 0,60 I




 Autoklawizowany beton komérkowy® | 0,60
| | \l ]
‘ 1I ]
9 Beton zwykly" I 0.50
10. | Cegla ceramiczna peina® | 0,90
|
— 10 — = =
-. |
.| '
t i Pustak ceramiczny® 0,90
[ . | - _Ii
| 2 Autoklawizowany beton komérkowy* 0,60 |
- _
13. ‘ Bikin " 1,20 i
" Cegla ceramiczna peina® | 1,50
— 12 _ — }
15. Pustak ceramiczny® | 1,50
= i . i
1. Autoklawizowany beton komorkowy* 1,50 I
|

1) Beton zwykly klasy C20/25 + C50/60 wg normy PN-EN 206:2021.
2) Cegla ceramiczna pelna klasy 15 wg normy PN-EN 771-1+A1:2015.
3) Pustak ceramiczny poryzowany (z otworami) klasy 15 wg normy PN-EN 771-1+A1:2015, grubos¢ écianki min. 12 mm.

4) Autoklawizowany beton komérkowy klasy 4 (wedlug sredniej wytrzymalosci na sciskanie), klasa gestosci min. 600, wg
normy PN-EN 771-4+A1:2015.

- — 1
Srednica Nosnosé charakterystyczna lacznikéw KUHH
P dy, mm e | nawyrywanie z podloza Ngy i na §cinanie Viy, kN
|
. : |
1 —— i - | =
. Beton zwykly 090 |
— 12 |r o — == —
2. | : Cegla ceramiczna peina® 0,90
|

1) Beton zwykly klasy C20/25 + C50/60 wg normy PN-EN 206:2014 "Cegla ceramiczna pelna Klasy 15 wg normy PN-EN
771-1+A1:2015

Uwaga - w celu wyznaczenia noénoéci obliczeniowych zamocowaii, nalezy podzieli¢ no$nosci charak-
terystyczne, podane w tabelach, przez czgsciowe wspétczynniki bezpieczefistwa réwne:

1,8-w przypadku wyrywania z podioza betonowego,

2,0-w przypadku wyrywania z podloza z autoklawizowanego betonu komérkowego,

2,5-w przypadku wyrywania z cegiet pelnych i pustakéw ceramicznych, cegiel pelnych silikatowych
1,25-w przypadku $cinania (niezaleznie od podloza)



9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt 8 deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawq z dnia 16 kwietnia 2004r.0 wyrobach
budowlanych, z pézniejszymi zmianami, na wylgezng odpowiedzialnosé producenta.

“"DIBITI"™
ZAMOCOWANIA
. Marein Florefski
?O’? Rybnik.‘ul. Sosnowa 7
~00-23-82, REGON 273585
2 AChnux 3244236016
-’?'.\ // / . /‘—T \ !
- /4 ; e { < ‘
%m%; jg;,o V7 T 4 “/(H(ﬂ/ ....... / : Ufw/‘

{miejsce i data wystawienia) (imig, nazwisko i podpis osoby upowaznionej)

Korekta deklaracji z dnia 27.10.2021r.



KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 5/ 2021

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Tworzywowo - metalowe laczniki DiBiTi
Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: SUM, SWCB, SWCC

Zamierzone zastosowanie: ziacza sa przeznaczone do wykonywania wielopunktowych
zamocowan niekonstrukcyjnych statycznie obecigzonych elementéw budowlanych, w
roznego rodzaju podlozach wykonanych z :

-cegiel ceramicznych pelnych wg normy PN-EN 771-1+A1:2015, o wytrzymalo$ci na
$ciskanie nie mniej niz 15 N/mm? (klasy nie nizszej niz 15) i gestosci objetosciowej nie
mniejszej niz 1600 kg/m*,

-cegiel silikatowych pelnych wg normy PN-EN 771-2+A1:2015, o wytrzymalosci na
$ciskanie nie mniejszej niz 15 N/mm’® (klasy nie nizszej niz 15) i gestosci objetosciowej nie
mniejszej niz 1800 kg/m* .

Zlgcza moga by¢ stosowane wewnatrz obiektow, przy pracach instalacyjnych i
wykonczeniowych w budownictwie.

Wik -

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
“DiBiTi” ZAMOCOWANIA, Marcin Florenski , ul. Sosnowa 7, 44-203 Rybnik
5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony:
Nie dotyczy
6. Krajowy sestem zastosowany do oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych :
System oceny 2+
7. Krajowa specyfikacja techniczna :
7 a) Polska Norma wyrobu: Nie dotyczy
7 b) Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2021/1995 wydanie 1 z dnia 19.10.2021r
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej :
Instytut Techniki Budowlanej
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego
certyfikatu:
Instytut Techniki Budowlanej, Nr akredytacji: AC 020, Nr certyfikatu
ZKP: 020-UWB-0069/Z
8 . Deklarowane wlasciwosci uzytkowe: wedlug specyfikacji technicznej ITB-KOT-
2021/1995 wydanie 1

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub
zastosowari : Korpus zlaczy — polipropylen (PP) ktéry zgodnie z posiadanymi
dokumentami od producentéw i dostaweéw nie przekracza dopuszczalnych norm
substancji niebezpiecznych lub zagrazajacych zyciu wg rozporzadzenia REACH,
elementy rozporowe - stal zwykla, weglowa, pokryta elektrolitycznie ochronng powloka
cynkowa.



I
\
l Breiiéa | Nos$nosé chamkggﬁtyczna tacznikow !
| Pox || dy, mm e na wyrywanie z podioza Nr, | na $cinanie
| i d ! Vi, kN
| 1. Cegla ceramiczna petna® 15
- - 12

| 2. Cegla silikatowa pelna” 20

3. Cegla ceramiczna petna” 35
- 14 1 l

4. : Cegla silikatowa pelna” 4,0

"Cegla ceramiczna pelna klasy 15 wg normy PN-EN 771 1+A1:2015 * cegla silikatowa pelna klasy 15 wg

normy PN-EN 771-2+A1:2015

I | Nosnos¢ charakterystyczna lacznikéw !
| Poz. $rednica d, mm | Rodzaj podioza SWCB i SWCC na wyrywanie z podioza |
| N | na $cinanie Vi, kN

I | I
, DN |
! 1. Cegta silikatowa peina® 06 ‘
fr— 10 - —

i 2 Cegta ceramiczna peina® 0,9

_2’Cegla ceramiczna pelna klasy 15 w normy PN-EN 771-1+A1:2015 ' cegla silikatowa petna klasy 15 w,
Y g g

normy PN-EN 771-2+A1:2015

Uwaga - w celu wyznaczenia nosnosci obliczeniowych zamocowai, nalezy podzieli¢ nosnosci charak-
- terystyczne, podane w tabelach, przez czgsciowe wspolczynniki bezpieczeristwa réwne:
2,5-w przypadku wyrywania z cegiel pelnych, cegiel pelnych silikatowych

1,25-w przypadku $cinania (niezaleznie od podloza)

9. Wlasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt 8 deklarowanymi wlasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wilasciwosci
uzytkowyeh wydana zostaje zgodnie z ustawq z dnia 16 kwietnia 2004r.0 wyrobach
budowlanych, z pézn. zm., na wylgezng odpowiedzialno$é producenie, iBITI"

’_"H/izi 0194082+

iejsce i data wystawienia)

Korekta deklaracji z dnia 27.10.2021r.

LAMOCOWANIA
Marein Florenski
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(imig, nazwisko i podpis osoby upﬂwazmonej)




KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 6/ 2021

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Tworzywowo - metalowe laczniki DiBiTi
Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: KFKU, KFSU

Zamierzone zastosowanie: zlacza sa przeznaczone do wykonywania wielopunktowych
zamocowan niekonstrukcyjnych statycznie obciazonych elementéw budowlanych, w
roznego rodzaju podlozach wykonanych z :

- cegiel ceramicznych pelnych wg normy PN-EN 771-1+A1:2015, o wytrzymalosci na
$ciskanie nie mniej niz 15 N/mm? (klasy nie nizszej niz 15) i gestosci obj¢toSciowej nie
mniejszej niz 1600 kg/m’,

- cegiel silikatowych pelnych wg normy PN-EN 771-2+A1:2015, o wytrzymaloSci na
$ciskanie nie mniejszej niz 15 N/mm? (klasy nie nizszej niz 15) i ggstosci objeto$ciowej nie
mniejszej niz 1800 kg/m’,

- w pustakach ceramicznych poryzowanych, z otworami, wg normy PN-EN 771-
1+A1:2015, o wytrzymalo$ci na Sciskanie nie mniej niz 15 N/ mm? (klasy nie nizszej niz 15)
gruboéé écianki 12mm i gestosci objeto§ciowej nie mniej niz 800 kg/m’

- w autoklawizowanym betonie komérkowym wg normy PN-EN 771-4+A1:2015, o
wytrzymalosci na éciskanie nie mniejszej niz 4,0 N/mm? (klasy nie nizszej niz 4) i gestosci
brutto w stanie suchym nie mniejszej niz 575 kg/m’

- lacznik KFSU i KFKU @ 10 i 12 dodatkowo w betonie zwyklym klasy C20/25+C50/60 wg
normy PN-EN 206+A2:2021.

TR

Zlacza mogg by¢ stosowane przy pracach instalacyjnych i wykonczeniowych w
budownictwie.
ie nalezy stosowa

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
“DiBiTi” ZAMOCOWANIA, Marcin Florenski , ul. Sosnowa 7, 44-203 Rybnik
5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony:
Nie dotyczy
6. Krajowy sestem zastosowany do oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych :
System oceny 2+
7. Krajowa specyfikacja techniczna :
7 a) Polska Norma wyrobu: Nie dotyczy
7 b) Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2021/1995 wydanie 1 z dnia 19.10.2021r
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej :
Instytut Techniki Budowlanej
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego
certyfikatu:
Instytut Techniki Budowlanej, Nr akredytacji: AC 020, Nr certyfikatu
ZKP: 020-UWB-0069/Z
8. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe: wedlug specyfikacji technicznej ITB-KOT-
2021/1995 wydanie 1

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub
zastosowan :  korpus zlaczy — © 8,10,12 — polipropylen (PP) ktory zgodnie z
posiadanymi dokumentami od producentéw i dostawcow nie przekracza



dopuszczalnych norm substancji niebezpiecznych lub zagrazajacych zyciu wg
rozporzadzenia REACH, lub poliamid, ktéry zgodnie z posiadanymi dokumentami od
producentow i dostaweow nie przekracza dopuszezalnych norm substancji
niebezpiecznych lub zagrazajacych zyciu wg rozporzadzenia REACH, elementy
rozporowe - stal zwykla, weglowa, pokryta elektrolitycznie ochronng powloks cynkows.

Srednica Noénoéé charakterystyczna lgcznikéw
Poz. Rodzaj podloza KFKU i KFSU (polipropylen)
di, mm na wyrywanie z podioza Nr. i na $cinanie Ve, kN
Cegla ceramiczna pelna® 2.0
Cegla silikatowa pelna™ 1,2
1 8
Pustak ceramiczny poryzowany 0.6
Autoklawizowany beton komorko-
5 1.2
wy
Cegla ceramiczna pelna® 23
Cegla silikatowa peina® 1,5
5 10 Pustak ceramiczny poryzowany" 0.9
Autoklawizowany beton komérko- 1.2
5 L
wy
Beton zwykly"” 0,9
Cegla ceramiczna pelna® 1.5
Cegla silikatowa pelna” 2,0
3 12 Pustak ceramiczny poryzowany” 0.9
Autoklawizowany beton komorko- 0.9
5 e3
wy
Beton zwykly” 0.75

1) Beton zwykly klasy C20/25 + C50/60 wg normy PN-EN 206+A2:2021
2) Cegla ceramiczna pelna klasy 15 wg normy PN-EN 771-1+A1:2015
3) Cegla silikatowa pelna klasy 15 wg normy PN-EN 771-2+A1:2015

4) Pustak ceramiczny poryzowany, z otworami klasy 15 wg normy PN-EN 771-1+A1:2015, grubos¢ scianki min. 12 mm.
5) Autoklawizowany beton komorkowy, wg normy PN-EN 771-4+A1:2015, wytrzymaloé¢ na sciskanie klasy nie mniej niz 4

Poz. Srednica Noénosé¢ charakterystyczna lycznikow
Rodzaj podloza KFK i KFS (poliamid)
dy, mm na wyrywanie z podioza N« | na $cinanie Vg, kN
L. 8 Autoklawizowany beton komérko- L3




wy"

2. Cegla ceramiczna pelna®” 4.5
Cegla silikatowa pelna” 4.0
10 Pustak ceramiczny poryzowany® 09
Autoklawizowany beton komérko-
5 2,0
wy
Beton zwykly" 25
3. Cegla ceramiczna pelna® 4.0
Cegla silikatowa pelna® 6,0
Pustak ceramiczny poryzowany* 2,0
12 e
Autoklawizowany beton komérko-
5 1,2
wy
Beton zwykly" 1.5

1) Beton zwykly klasy C20/25 + C50/60 wg normy PN-EN 206+A2:2021

2) Cegla ceramiczna pelna klasy 15 wg normy PN-EN 771-1+A1:2015

3) Cegla silikatowa pelna klasy 15 wg normy PN-EN 771-2+A1:2015

4) Pustak ceramiczny poryzowany, z otworami klasy 15 wg normy PN-EN 771-1+A1:2015, grubo$¢ Scianki min. 12 mm.

5)  Autoklawizowany beton komorkowy, wg normy PN-EN 771-4+A1:2015, wytrzymalo$¢ na sciskanie klasy nie mniej niz 4

Uwaga - w celu wyznaczenia nosnoéci obliczeniowych zamocowaii, nalezy podzieli¢ nos$no$ci charak-

terystyczne, podane w tabelach, przez czgsciowe wspdlczynniki bezpieczeristwa rowne:

1,8-w przypadku wyrywania z podloza betonowego, 2,0-w przypadku wyrywania z podloza z
“autoklawizowanego betonu komérkowego, 2,5-w przypadku wyrywania z cegiel pelnych i pu-

stakéw ceramicznych, cegiet pelnych silikatowych, 1,25-w przypadku scinania (niezaleznie od

podioza)

9. Wlasciwosci uzvikowe okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt 8 deklarowanymi wlasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawq z dnia 16 kwietnia 2004r.0 wyrobach
budowlanych, z pézn.zm., na wylgczng odpowiedzialnosé producenta.

"DIBITI™
NIA

Marcin Flor

A44-203 Rybnik, ul. 5

'P 642-000--38-82, REZON
5‘;" reﬂ.;.ux KPP 'f‘_v

bl Jo1a 10n2 v

iejsce i data wystawienia) (imig, nazwisko i podpis osoby upowaznionej)

Korekta deklaracji z dnia 27.10.2021r.



KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 7/ 2021

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Tworzywowo - metalowe laczniki DiBiTi

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: KRDW

Zamierzone zastosowanie: zlacza sg przeznaczone do wykonywania wielopunktowych
zamocowan niekonstrukeyjnych statycznie obcigzonych elementéw budowlanych, w
réznego rodzaju podlozach wykonanych z :

- cegiel ceramicznych pelnych wg normy PN-EN 771-1+A1:2015, o wytrzymalo$ci na
Sciskanie nie mniej niz 15 N/mm’ (klasy nie nizszej niz 15) i gestosci objetosciowej nie
mniejszej niz 1600 kg/m’,

- cegiel silikatowych pelnych wg normy PN-EN 771-2+A1:201S, o wytrzymalosci na
Sciskanie nie mniejszej niz 15 N/mm? (klasy nie nizszej niz 15) i gestosci objetosciowej nie
mniejszej niz 1800 kg/m*

L

Zlacza moga by¢ stosowane przy pracach instalacyjnych i wykonczeniowych w
budownictwie.
ie naleZy stosowa

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
“DiBiTi” ZAMOCOWANIA, Marcin Florenski , ul. Sosnowa 7, 44-203 Rybnik
5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony:
Nie dotyczy
6. Krajowy sestem zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych :
System oceny 2+
7. Krajowa specyfikacja techniczna :
7 a) Polska Norma wyrobu: Nie dotyczy
7 b) Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2021/1995 wydanie 1 z dnia 19.10.2021r
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej :
Instytut Techniki Budowlanej
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacyi i numer krajowego
certyfikatu:
Instytut Techniki Budowlanej, Nr akredytacji: AC 020, Nr certyfikatu
ZKP: 020-UWB-0069/Z
8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe: wedlug specyfikacji technicznej ITB-KOT-
2021/1995 wydanie 1

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub
zastosowan : Korpus zlaczy —polipropylen (PP), ktéry zgodnie z posiadanymi
dokumentami od producentéw i dostawcéw nie zawiera przekraczajacych substancji,
ktére sa niebezpieczne lub zagrazaja zyciu wg rozporzadzenia REACH, elementy
rozporowe - stal zwykla, weglowa, pokryta elektrolitycznie ochronna powloka eynkowsa



; —— - — =
| ! Srednica No$nosé charakterystyczna lacznikéw KRDW |
. Poz. | Rodzaj podioza |
| dy, mm na wyrywanie z podioZa Nr | na $cinanie Vs, kN |
| - e v I
i 1. Cegla ceramiczna pelna® 1,5 :
_ 12 L ——— S

2. Cegla silikatowa pelna” 20 !

3. Cegla ceramiczna pelna” 35 |

14 g = — |

4, Cegla silikatowa pelna® | 4,0 |

ZJchla ceramiczna PE‘}I'IE! klasy 15 Wg normy PN-EN 771-1+A1:2015 ¥ cegia silikatowa pelna k]asy 15 w, normy
& P g

Uwaga ,

w celu wyznaczenia noénoéci obliczeniowych zamocowari, nalezy podzieli¢ no$nosci charakterystycz-
ne, podane w tabelach, przez czg$ciowe wspodlczynniki bezpieczenstwa rowne:

2,5-w przypadku wyrywania z cegiel pelnych i cegiel pelnych silikatowych

1,25-w przypadku scinania (niezaleznie od podioza)

9. Wlasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt 8 deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwosci
uzytkowyeh wydana zostaje zgodnie z ustawq z dnia 16 kwietnia 2004r.0 wyrobach
budowlanych, z péZn.zm., na wylgezng odpowiedzialno$é producenta.

“DiBITI™
ZAMCCOWANIA
Marcin Florenski
3 M—?O'! Rybnik, ul. Sosnowa 7
P 642-000-38-82, REGON 273585
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iejsce i data wystawienia) (imig, nazwisko i podpis osoby upowaznionej)

Korekta deklaracji z dnia 27.10.2021r.



KRAJOWA DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 8/2021

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Tworzywowo - metalowe laczniki DiBiTi
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: KG

Zamierzone zastosowanie: zlacza powinny byé¢ stosowane w zamocowaniach
wielopunktowych, w réznego rodzaju podlozach budowlanych wykonanych z
autoklawizowanego betonu komérkowego wg normy PN-EN 771-4+A1:2015, o
wytrzymalo$ci na §ciskanie nie mniejszej niz 4,0 N/mm?’ (klasy nie nizszej niz 4) i gestosci
brutto w stanie suchym nie mniejszej niz 575 kg/m’

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
“DiBiTi” ZAMOCOWANIA, Marcin Florenski , ul. Sosnowa 7, 44-203 Rybnik
5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony:
Nie dotyczy
6. Krajowy sestem zastosowany do oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych :
System oceny 2+
7. Krajowa specyfikacja techniczna :
7 a) Polska Norma wyrobu: Nie dotyczy
7 b) Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2021/1995 wydanie 1 z dnia 19.10.2021r
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej :
Instytut Techniki Budowlanej
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego
certyfikatu:
Instytut Techniki Budowlanej, Nr akredytacji: AC 020, Nr certyfikatu
ZKP: 020-UWB-0069/Z
8. Deklarowane wilasciwosci uzytkowe: wedlug specyfikacji technicznej ITB-KOT-
2021/1995 wydanie 1

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub
zastosowan : Korpus zlaczy — poliamid, ktéry zgodnie z posiadanymi dokumentami od
producent6éw i dostawedw nie przekracza dopuszezalnych norm substancji
niebezpiecznych lub zagrazajgcych Zyciu wg rozporzadzenia REACH, glementy_
rozporowe - stal zwykla, weglowa, pokryta elektrolitycznie ochronng powloka cynkows.

I
Srednica 1 Nosnodé charakterystyczna lgcznikéw KG “

Poz Rodzaj podloia | na wyrywanie z podioza N i na $cinanie Vay, |
di, mm ‘ kN I

1. 10 Autoklawizowany beton komérkowy " 1,2




Autoklawizowany

Autoklawizowany

beton komérkowy"

25

beton komérkowy"

3.0

1)  Autoklawizowany beton komérkowy, wg normy PN-EN 771-4+A1:2015, wytrzymalo$é na sciskanie klasy nie mniej niz 4

Oznaczenie Wymiary, mm
1gcznikéw DiBi- = _ Rodzaj elementu
Poz. Ti T
i | rozporowego
typu KG di lk d. l., |
!__ - s
1 KG 10/06 10,0 50 6,0 =50
7 ] N " :
2. | Wkret z bem szescio-
KG 12/08 12,0 60 8.0 =60 katnym
e o] |
|
3 ' !
. KG 14/10 14.0 70 10,0 >70 |
I |l
L == | | J

dk— $rednica dybla, lk-— dlugoié dybla , dl —Srednica wkreta, ls-dlugnié whkreta

Uwaga,

w celu wyznaczenia noénoéci obliczeniowych zamocowan, nalezy podzieli¢ no$nosci charakterystycz-
ne, podane w tabelach, przez czesciowe wspélezynniki bezpieczenstwa rowne:

2,0-w przypadku wyrywania z podioza z autoklawizowanego betonu komérkowego,

1,25-w przypadku $cinania (niezaleznie od podioza)

‘9. Wlasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt 8 deklarowanymi wlasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwosei
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawq z dnia 16 kwietnia 2004r.0 wyrobach
budowlanych, z pézn.zm., na wylgezng odpowiedzialno$é producenta.

l&éw% L0 40 402,

“(miejsce i data wystawienia)

Korekta deklaracji z dnia 27.10.2021r.

"DiBpiTI™
ZAMOCOWANIA
Marcin Florefiski
44-203 Rybnik, ui omowc?
P 642-000-33-82, REGON/2735:

i i&.-nuxagl
é,{(!.’ Z [6[1,/

N

(muc;, nazmsku i podpls osoby upowaZmonc_])




KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 9/ 2021

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Tworzywowo - metalowe laczniki DiBiTi

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: KUDW

3. Zamierzone zastosowanie: zlacza sa przeznaczone do wykonywania wielopunktowych
zamocowan niekonstrukeyjnych statycznie obcigzonych elementéw budowlanych, w
réznego rodzaju podlozach wykonanych z :

- cegiel ceramicznych pelnych wg normy PN-EN 771-1+A1:2015, o wytrzymalosci na

§ciskanie nie mniej niz 15 N/mm? (klasy nie nizszej niz 15) i gestosci objetosciowej nie

mniejszej niz 1600 kg/m?,

- cegiel silikatowych pelnych wg normy PN-EN 771-2+A1:2015, o wytrzymalosci na

$ciskanie nie mniejszej niz 15 N/mm’ (klasy nie nizszej niz 15) i gestosci objetosciowej nie

mniejszej niz 1800 kg/m®,

- w pustakach ceramicznych poryzowanych, z otworami, wg normy PN-EN 771-

1+A1:2015, o wytrzymalosci na §ciskanie nie mniej niz 15 N/ mm? (klasy nie niZszej niz 15)

grubosé §cianki 12mm i gestosci objetoéciowej nie mniej niz 800 kg/m’

- w autoklawizowanym betonie komérkowym wg normy PN-EN 771-4+A1:2015, o

wytrzymalosci na $ciskanie nie mniejszej niz 4,0 N/mm? (klasy nie nizszej niz 4) i gestosci

brutto w stanie suchym nie mniejszej niz 575 kg/m’

Zlacza moga byé stosowane przy pracach instalacyjnych i wykonezeniowych w
budownictwie.
: ie nalezy s

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
“DiBiTi” ZAMOCOWANIA, Marcin Florenski , ul. Sosnowa 7, 44-203 Rybnik
5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony:
Nie dotyczy
6. Krajowy sestem zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych :
System oceny 2+
7. Krajowa specyfikacja techniczna :
7 a) Polska Norma wyrobu: Nie dotyczy
7 b) Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2021/1995 wydanie 1 z dnia 19.10.2021r
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej :
Instytut Techniki Budowlanej
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujqcej, numer akredytacji i numer krajowego
certyfikatu:
Instytut Techniki Budowlanej, Nr akredytacji: AC 020, Nr certyfikatu
ZKP: 020-UWB-0069/Z
8. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe: wedlug specyfikacji technicznej ITB-KOT-2021/1995
wydanie 1

- Zasadnicze charakierystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub
zastosowan : Korpus zlaczy — poliamid, ktéry zgodnie z posiadanymi dokumentami od
1



producentéw i dostawcow nie przekracza dopuszezalnych norm substancji
niebezpiecznych lub zagrazajacych Zyciu wg rozporzadzenia REACH, elementy
rozporowe - stal zwykla, weglowa, pokryta elektrolitycznie ochronna powloka cynkowsa

\ |
l Smd I | No$nosé chlnl:l(l:jrg!v;yczna tacznikéw
nica ‘
Poz. dy, mm Rodzaj podioza na wyrywanie z podloZza Nxx i na :
‘ l $cinanie Vgy, kN |
- N B |
. | |
1. Cegla ceramiczna pelna® | 3,0
| —
I Cegla silikatowa pelna” 30 I
| f
| 2 - - i
Pustak ceramiczny poryzowany* 2,0 |
|
| s 2 s =
! I
| | Autoklawizowany beton komérkowy™ | 1.5 I
2. Cegla ceramiczna peina® 35
Cegla silikatowa pelna® 35
14
Pustak ceramiczny poryzowany" 2,0
Autoklawizowany beton komérkowy® 1,5

2) Cegla ceramiczna pelna klasy 15 wg normy PN-EN 771-1+A1:2015.

3) Cegla silikatowa pelna klasy 15 wg normy PN-EN 771-2+A1:2015

4) Pustak ceramiczny poryzowany, z otworami klasy 15 wg normy PN-EN 771-1+A1:2015, grubos¢ scianki min. 12 mm.

5)  Autoklawizowany beton komorkowy, wg normy PN-EN 771-4+A1:2015, wytrzymalos¢ na éciskanie klasy nie mniej niz 4

. Uwaga,
w celu wyznaczenia no$nosci obliczeniowych zamocowaii, nalezy podzieli¢ no$nosci charakterystycz-
ne, podane w tabelach, przez czgsciowe wspdélczynniki bezpieczenistwa réwne:
2,0-w przypadku wyrywania z podloza z autoklawizowanego betonu komérkowego,
2,5-w przypadku wyrywania z cegiel pelnych, pustakéw ceramicznych i cegiel pelnych silikatowych
1,25-w przypadku cinania (niezaleznie od podloza)

9. Wlasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt 8 deklarowanymi wilasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wilasciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 200410 wyrobach

budowlanych, z pézn. zm., na wvlgezng odpowiedzialnosé producenta. ZAPv, gg} i T P
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-S0sNowe

/ ﬁON a7y
21279 '&'uux 27
m? /L/' D AUAY / K'/C“f“" /‘Z{ f‘;’//-’/x

.........................................................................................

miejsce i data wystawienia) (imig, nazwisko i podpis osoby upowaznionej)

Korekta deklaracji z dnia 27.10.2021r.



KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 10/ 2021

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrebu budowlanego: Tworzywowo - metalowe laczniki DiBiTi
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: typ DRIVAS / typ DRIVA
3. Zamierzone zastosowanie: zlacza sg przeznaczone do wykonywania wielopunktowych

zamocowan niekonstrukcyjnych statycznie obcigzonych elementéw budowlanych, w

réznego rodzaju podlozach wykonanych z :
- plyt gipsowo-kartonowych wg normy PN-EN 520+A1:2012, o grubosci 12,5mm

e nalezy 2 ACZ NA § ]S .

OSOW pOINnach oraz w mi 1 D€

<NI¢C POGIoZa

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
“DiBiTi” ZAMOCOWANIA, Marcin Florenski , ul. Sosnowa 7, 44-203 Rybnik
5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony:
Nie dotyczy
6. Krajowy sestem zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych :
System oceny 2+
7. Krajowa specyfikacja techniczna .
7 a) Polska Norma wyrobu: Nie dotyczy
7 b) Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2021/1995 wydanie 1 z dnia 19.10.2021r
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej :
Instytut Techniki Budowlanej
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego
certyfikatu:
Instytut Techniki Budowlanej, Nr akredytacji: AC 020, Nr certyfikatu
ZKP: 020-UWB-0069/Z
8. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe: wedlug specyfikacji technicznej ITB-KOT-
2021/1995 wydanie 1 z dnia 19.10.2021r.

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub
zastosowan : Korpus zlaczy — typ DRIVA- poliamid, ktéry zgodnie z posiadanymi
dokumentami od producentéw i dostawcow nie przekracza dopuszezalnych norm
substancji niebezpiecznych lub zagrazajacych Zyciu wg rozporzadzenia REACH , typ
DRIVAS- poliamid z wiéknem szklanym, ktéry zgodnie z posiadanymi dokumentami
od producentéw i dostawcéw nie przekracza dopuszczalnych norm substancji
niebezpiecznych lub zagrazajacych Zyciu wg rozporzadzenia REACH, glementy
rozporowe - stal zwykla, weglowa, pokryta elektrolitycznie ochronng powloks cynkows

|
| No$nosé charakterystyczna lacznikéw

Poz. Oznaczenie lacznika Rodzaj podioza na wyrywanie z podioza Nk i na
$cinanie Vay, kN

1 |
.| Typ DRIVA/ typ DRIVAS

|
TTw_g -n-army PN-EN 520+A1:2012 , aby oan_:Ey:E nos$nos¢ obliczeniowa zamocowan rbodziel 0,20:2,5

Plyta gipsowo-kartonowa " o 0.20
grubosci 12,5mm !




9. Wlasciwosci uzvtkowe okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt 8 deklarowanymi wlasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawgq z dnia 16 kwietnia 2004r.0 wyrobach
budowlanych, z péin.zm., na wvlgczng odpowiedzialnosé producenta.

“DIBITI"™
ZAMOCOWANIA
Marcin Florefiski
203 Rybnlk,“ul. Sosnowa 7
200-35-82, REGON 273585

el nox 32,4236, 16
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iejsce i data wystawienia) (imie, nazwisko i podpis osoby upowaznionej)

Korekta deklaracji z dnia 27.10.2021r.



KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 11/2021

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Tworzywowo - metalowe laczniki DiBiTi

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: KEG10460, KEGHP10, KEGHS10

Zamierzone zastosowanie: zlgcza sq przeznaczone do wykonywania wielopunktowych
zamocowan niekonstrukcyjnych statycznie obciazonych elementéw budowlanych, w
réznego rodzaju podlozach wykonanych z :

- plyt glpsowo-kartonowych wg normy PN-EN 520+Al 2012 0 grubném 12,5mm

7.

i Nazwa i adres sredz:by producenra oraz rmejsce produqu wyobu

“DiBiTi” ZAMOCOWANIA, Marcin Floreiski , ul. Sosnowa 7, 44-203 Rybnik

. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony:

Nie dotyczy

. Krajowy sestem zastosowany do oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych :

System oceny 2+
Krajowa specyfikacja techniczna :

7 a) Polska Norma wyrobu: Nie dotyczy

7

b) Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2021/1995 wydanie 1 z dnia 19.10.2021r
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej :
Instytut Techniki Budowlanej
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujqcej, numer akredytacji i numer krajowego
certyfikatu:
Instytut Techniki Budowlanej, Nr akredytacji: AC 020, Nr certyfikatu
ZKP: 020-UWB-0069/Z

. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe: wedlug specyfikacji technicznej ITB-KOT-

2021/1995 wydanie 1

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub
zasiosowan : Korpus zlaczy — polipropylen (PP), ktéry zgodnie z posiadanymi
dokumentami od producentéw i dostawcow nie przekracza dopuszezalnych norm
substancji niebezpiecznych lub zagrazajgcych zyciu wg rozporzadzenia REACH,
elementy rozporowe - stal zwykla, weglowa, pokryta elektrolitycznie ochronng powloka
cynkowy

Noénoéé charakterystyczna |

|
|
Oznaczenie lacz- | lacznikéw I
| For nika Rodzaj podioa na wyrywanie z podioza Ng, i na
| i §cinanie Vry, kN
1. KEG 0,30
2 KEGHP Plyta gipsowo-karionowa " o grubosci 0.20
12,5mm
3. KEGHS 0,20

Dwg normy PN-EN 520+A1:2012 , aby obliczyé¢ no$noéé obliczeniowa zamocowan N : 2,5 (0,30:2,5 i 0,20:2,5)



9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt 8 deklarowanymi wlasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawq z dnia 16 kwietnia 2004r.0 wyrobach
budowlanych, z pézn.zm.,na wylgezng odpowiedzialnosé producenta.

e B l T i L 1]
Z?MiOCOWANIA
Marcin Florefiski
44-203 Rybnik,ul. S0snowa #
42-000-38-82, REGOMN Z7dix

i RIS 344236010
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(mitjsce i data wystawienia) (imig, nazwisko i podpis osoby upowaznionej)

Korekta deklaracji z dnia 27.10.2021r.



